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CM727 m e byt instalovan bez zasahu do povrchu st n
mistnosti, proto e nejsou pot  eba adna kabelova vedeni
mezi pokojovou jednotkou a reléovou jednotkou u kot le.

Atraktivni, tenky, ultramoderni provedeni je idealn i pro
umist ni v ka dém typu budovy.

7-denni program.

Mo nost nastaveni a 4 nezavislych teplotnich zm nb hem

jednoho dne.

Spolehliva RF komunikace vyu ivajici pAsmo 868 MHz s1%
pracovnim cyklem k minimalizovani ruseni komunikace

Ka da pokojova jednotka m e byt navazananan kolik
reléovych jednotek (nap . pro regulaci n kolik a topnych
panel ).

Mo nost programovani “zk  esla”.

(M) Tia itko “dovolena” Set i energii na vytap ni sni enim
teplotynala 99dnib hem nep itomnosti osob, poté se
regulator vrati k norméalnimu provozu dle nastavenéh o
reimu (AUTO nebo MANUAL).

Pam typu EEPROM uchovavéa nastaveny program
neomezen dlouho i bez napjeni.

V poloze “OFF” posuvného p  epina e z stava zapnuta
protimrazovéa ochrana minimalnich 5 °C (nastavitelnd), tak e
domovni rozvody v zim  nezamrznou.

Mo nostp ipojenir zné zat e: 24...230V, 10A odporova, 3A
induktivni, SPDT relé poskytuje kompatibilitu s v tSinou
domécich vytap cich systém

CM727

Regulator CM727 je ur en pro automatické izeni otopnych nebo
chladicich soustav v rodinnych domech, bytech a podobn , dle
nastaveného asového a teplotniho programu.

Pou iva se k ovla dani kombinovanych plynovych nebo olejovych
kotl , ob hovych erpadel, termoelektrickych pohon , zénovych
ventil , p imotopnych elektrickych t les (<10A).

Sada bezdratového regulatoru teploty CM727 obsahuje pokojovou
jednotku CMT727A a reléovou jednotku R6660D (HC60NG).
K pokojové jednotce neni nutné instalovat adna kabe lova vedeni.
Je zapot ebi pouze vedeni mezi reléovou jednotkou a regulovanym
za izenim (nap . kotlem) a instalovat pokojovou jednotku na
vhodném mist , kde spolehliv funguje RF komunikace. Regulator
CM727 pou iva spolehlivou RF komunikaci v pasmu 868MHz.

CM727 ma velmi velky LCD displej, dynamicky textovy displej
a stejné uspo adani ovladacich prvk jako ,dratovy“ termostat
CM707. CM727 je idealni eSeni pro zakazniky, kte i pot ebuji
pesn a spolehliv idit teplotu snadno programovatelnym a
ovladatelnym za izenim.

Informace o prostorové teplot

Maximalni G innost systému a prodlou eni ivotnosti kotle
diky jedine nému systému z6nové synchronizace

Automatické zm ny mezi letnim a zimnim  asem
p izp sobené automaticky po nastaveni asu.

Pokojové jednotky a reléové jednotky jsou pou ity p ro
zénovy regula ni algorytmus

Pokud je pou it stojanek pro umist ni na stole, m e byt
jednotka kdekoli v mistnosti, kde je spolehliva RF
komunikace

24...230V 10A odporové, 3A induktivni SPDT p  epinaci relé
umo uje p ipojeni kv tS§in doméacich otopnych systém
bez nutnosti dodavky r  znych typ

Napajeni dv ma alkalickymi bateriemi typu AA  (LR6)

Reléova jednotka HC60NG se montuje nast  nu nebo

elektroinstala ni krabici.
Vestav ny program pro vytap  ni

Servisni re im umo
monté nika a po adavk

uje nastaveni dalSich funkci dle vyb  ru
otopného systému:

Procvi eni erpadla, ventilu apod.

Omezeni nejvyssi a nejni Si nastavitelné teploty
Teplotni posun

Minimalni doba sepnuti ovladaného za  izeni.
Po etcykl za hodinu

Topny / Chladici re im

Si ku pasma proporcionality

Bezpe nostni nouzovy re im pro p
komunikace

ipad ztraty
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Uspo &dani prvk  pokojové

jednotky:
1. LCD displej e 1 l
2. Indikator baterif ' f
3. as 1 I' 2 3 / i
4. Symbol sepnuti kotle ~J_ oS - / A
5. Aktualni den RS o 14
6.  Ukazatel teploty ooy | 2 ',' ‘:,' I 1
B DAY \@ e - wmle J)

7. Tla itkazm ny teploty -\\@ S
8. Tla itko pro informaci o 4 )

nastavené hodnot Honeywell =
9.  Provoznitla itka - MAN@ -
10. Zelené “OK" tla itko 7_ _ __ P OFF M
11.  Ulo eni baterii /m@ proarai (€ ) 1.4 —//
12.  Kryt baterii — -
13. Tla itko “dovolend” — —
14. Programovacitla itka \ +r—1 + (] }
15. Tla itko pro kopirovani Ml ]

dne l '»
16. Tla itko provyb rdne
17. Tla itko prozm nu asu
ELECTRICKE

Napajeni pokojové Alkalické baterie 2 x 1.5 V IEC LR6 (AA)

jednotky

ivotnost baterif
Vym na baterif
Napajeni reléové
p ijimaci jednotky
Typ kontaktu

Zati itelnost
kontaktu

Zapojeni (pouze
reléova jedn.)
P ivod vodi

RF
RF prac. pasmo

RF komunika ni
dosah

RF komunika ni
technologie

Stupe ochrany
komunikace

Zp sob navazani
RF komunikace

Minimaln

2 roky
Program se neztrati, ulo en v EEPROM
230V AC +10% - 15%, 50Hz

P epinaci SPDT beznap ovy

24-230 V AC, 10 A odporova zat ,3 A
induktivni zat  (cos =0,6)

P ipojovaci svorkovnice napajeni a p ipojeni
relé pro vodi e max 2.5 mm?

Ze zadu (monta na krabici), napravo a
zespoda

ISM (868.0-868.6) MHz, 1% prac. cyklus
30 mv prost edi b nych obytnych budov

Kratkodoby, vysokofrekven ni p enos

s omezenim asu vysilani bez nebezpe i
ruSeni jinym za izenim

T ida p ijima e 2 (ETSI EN300 220-1 verze
1.3.1)

P ednastaveny z vyroby s pokojovou
jednotkou.

PROST EDi & NORMY

Provozni teplota

Dopravni a
skladovaci teplota

ViIhkost
Stupe  kryti

V souladu s
normami:

Oa 40°Cpizatienirelé < 8 A
0a 30°Cpizatienirelé >8A
-20a 55°C

Relativni vihkost 10 a 90%, nekondenzujici
30

EN60730-1(Nov 2000), EN55014-1(1997),
EN55014-2(2000), ETSI EN300 220-3
(2000), ETSI EN301 489-3(2000)

Tla itko a LED
indikator stavu
relé

REGULACE TEPLOTY

Teplotni idlo
Typ regulace
Minimalni doba
sepnuti

Po et cykl
hodinu

P esnost
regulace teploty

Bezpe nostni
nouzovy re im

NASTAVENI

Zobrazeni asu

Nep esnost
hodin

Program

za

Rozliseni asu

Teplotni
regula ni rozsah

Rozsah
zobrazovani
teploty prostoru

100K (@ 25°C ) NTC termistor
Fuzzy Logic Algoritmus

10% pracovniho cyklu (min. 1 minuta),
nastavitelna od 2 do 5 min (viz. servisni
re im)

Voli se dle aplikace (viz. servisni re im)

0.5 K (nominalni) p i 20°C, p i 50%
zati eni ateplotni ztrat 3K D/hod

Vypnuto nebo provoz v cyklech v zavislosti
na nastaveni CM727

ASU / PROGRAMOVANI

Format 24 hodin nebo 12 hodin AM/PM
Zpravidla mén ne 10 minut za rok

7-denni se ty mi zm nami teplotni Grovn
denn .

Denni as - 1 minuta
Program — kroky po 10 minutach
Program :5 a 35 °C po krocich 0.5 °C

Protimrazovéa ochrana : 5 °C nebo rovno
dolnimu teplot omezeni (5 °C to 16 °C).
Protimrazova ochrana v re imu chlazeni
nepracuje.

0d0°Cdo50°C



Pro vstup do servisniho re imu:

a)
b)

c)

d)

9)

h)

Stiskn te tla itko OFF.

Stiskn te a podrte tla itko”i”asou asn ob tla itka
volby programu "< >".

Zobrazi se prvni z parametr
reimu (od .1do .19).

Stisknutim tla itka 4 nebo ¥ m ete zm nit
nastaveni parametru z vyroby. Rozblikanim displeje je
indikovano, e doSlo ke zm n nastaveni.

kategorie 1 servisniho

Stisknutim zeleného tla itka " OK” potvrdite zm nu
nastaveni parametru a displej p estane blikat.

Stisknutim tla itka nastaveni asu @ + nebo - p ejdete
na dalSi parametr kategorie 1.

Stisknutim tla itka volby programu > vstoupite do
kategorie 2 servisniho re imu (od .1do .14).

Pro opust ni servisniho re imu stiskn te tla itka AUTO,
MAN nebo OFF.

V servisnim re imu je mo né:

g P izp sobit regulator specifické aplikaci
g Aktivovat specialni funkce regulatoru
g Nastavit master regulator pro vicezénovy systém

AUTO ©1
MAN I\J

&)

Zkratka nastavovaného

parametru
nap . Cl = format asu
(Clock format)

Stiskn te tla itko nebo

24 = 24 hodinovy format

AN
-
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oy
x i Il a
islo nastavovaného parametru C‘_D J 1 '. -. v
(Stiskn te \J/+ nebo — pro ' L L -
zm nu) \ [i] 2

nap . 1=format as

A (@)
DAY \\ | | .

Tovarni nastaveni nebo Nové volba

prozm nu
nap . 12 = 12 hodinovy forméat

Specifické aplikace Nastaveni Co pot ebujete zm nit?
Cykl Minimalni | Poznamka :
/Hod | doba V&echny parametry uvedené ni e pat i do kategorie 2
sepnutl | _ gystémové parametry (viz Tabulka instala  nich parametr )
(v minutach)
Vytap ni Plynové kotle 6 1 Neni nutna akce
(<30KW)
Olejové kotle 3 4 1. Nastavte min. as sepnuti na 4 minuty.
2. Nastavte Cykl /Hod na 3.
Termopohon 12 1 Nastavte Cykl /Hod na 12.
Zénovy ventil 6 Neni nutna akce.
Elektrické 12 Nastavte Cykl /Hod na 12.
vytap ni




Specialni funkce Popis Co ud lat, chceme-li
aktivovat tuto vlastnost

Mo nost nastaveni Zm naformatu asu na displeji (standardn 24) Nastavte parametr 1 (kategorie
asu AM-PM, 24 1) na 12.

hod

Procvi eni erpadla | Pokud je funkce povolena, bude ka dych 12 ho din (pokud nebylo | Nastavte parametr 5, kategorie
sepnuté relé) seonuto erpadlo na dobu 1 minuty. 2 na hodnotu 1.

Teplotni posun Pokud je regulator umist n na vice teplém/studeném mist Nastavte parametr 12:tO
z d vodu spolehlivého p enosu signalu, pak m e byt (kategorie 1) na po adovanou
m ena/zobrazovana teplota p ednastavena o +/-3C. Toto je hodnotu teplotniho posunu.

uite néipro majitele dom , pokud cht ji, aby byla zobrazovana
hodnota souhlasila s hodnotou na jiném za izeni.

Omezeni Normaln Ize nastavit max. 35T, tato hranicem ebytzd vodu | Nastavte adanou horni hranici
Horni/Dolni hranice | Gspor sniena a na 21<C . Dolni teplotni hranice 5 Tm e byt parametrem 6:uL (kategorie 1).
nastavitelné teploty | p ednastavena a na 21T jako ochrana proti prochladn uti. Nastavte dolni hranici
parametrem 7:LL (kategorie 1).
Si ka pasma M e byt nastavena a na 3 °C (standardn je na 1.5 °C) pro lepsi | Nastavte parametr 13, kategorie
proporcionality ovladani prostorové teploty (ni §i p esah). 1 na po adovanou hodnotu.
Parametr servisniho islo Tovarni nastaveni Volitelné nastaveni
re imu parametru :
zkratka
(prozm nu
stiskn te +
nebo —)
Kategorie 1 Parametry — Nastaveni pokojové jednotky
Displej Popis Displej Popis
Formét asu 12 hod 1:Cl 24 Zobrazeni 24 hod asu 12 Zobrazeni 12 hodinového asu (AM/PM)
(AM-PM), nebo 24hod
Reset asového a 2:rP 1 asové a teplotni nastaveni 0 asy a teploty jsou programovany.
teplotniho nastaveni do na tovarnim nastaveni. o )
tovarni ho nastaveni Zm nisenaOkdy se asovy 1 K obnoveni tovarniho nastaveni nastavte
nebo teplotni program zm ni. nal
Omezeni nejvyssi 6:uL 35 35T nejvyssi nastavitelna 21to 34 21T a 34T nastavitelny po 1C
nastavitelné teploty teplota
Omezeni nejni i 7:LL 5 5% nejni §i nastavitelna 6to21 6C a 21T nastavitelny po 1T
nastavitelné teploty teplota
Teplotni posun 12:t0 0 adny posun -3t0 +3 -3Ca +3T nastavitelné po 0.1TC
Si ka pasma 13:Pb 15 Pasmo proporcionality 1.5C 1.6t03.0 1.6T a 3.0T nastavitelné po 0.1C
proporcionality
Reset parametr do 19:FS 1 VSechny nastavitelné 0 Nastaveni pozm n na podle vySe
tovarniho nastaveni parametry odpovidaji uvedeného.
nastaveni z vyroby.
Pro navrarat do tovarniho nastaveni
Pokud zm nite jednu hodnotu 1 zm tenal
parametru, zm nise na0




Parametr islo servis. Tovarni nastaveni Volitelné nastaveni
parametru :
zkratka

(prozm nu
stiskn te +
nebo —)

Kategorie 2 Parametry — Systémové nastaveni (ke vstupu stiskn te tla itko >)

Displej | Popis Displej Popis
Minimalni as sepnuti 1:0t 1 1 minuta minimalni as sepnuti [ 2a 5 Mo no vybrat minimaini  as sepnuti
2,3,4 nebo 5 minut
Po et cykl za hodinu 2:Cr 6 6 cykl za hodinu 3, 9 nebo | Mo no zvolit 3,9 nebo 12 cykl /hod
12
Procvi eni erpadla 5:PE 0 Procvi eni erpadla, ventilu 1 Procvi eni erpadla, ventilu apod.
apod. vypnuto zapnuto
Synchronizace systému 6:Sn 0 Standardni provoz pokojové 1 Pokojova jednotka pro synchronizaci
jednotky
P iztrat komunikace 7:LC 0 Relé vypnuto 1 Relé 20% sepnuto / 80% vypnuto
r )
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Regulator CM727 je bezdratové za izeni pou ivajici ke komunikaci radiové frekvence, tak e pro dosa eni
nejlepSiho p enosu by m | byt umist n v co nejvice volném prostoru.

Umis ujte ve vzdalenosti vice ne 30cm od jakychkoli kov ovych objekt v etn vestav nych p edm t ve zdech a
alespo 1 metr od ostatnich elektrickych za izeni nap . radio, TV, PC apod.

Neumis ujte do kovovych vestav  nych sk ini nebo jinych kovovych box

POZN: Je doporu eno instalovat reléovou p ijimaci jednotku R6660D (HC60NG) p ed uvedenim do provozu
pokojové jednotky (dle navodu k instalaci).

Reléova jednotka R6660D (HC60NG) Pokojova jednotka CMT727A

AN

Table stand

<7mm @ —»{J<—

ELEKTRICKE ZAPOJENI
Reléova jednotka R6660D (HC60NG) je navr ena pro pe vné p ipojeni k elektrické siti a musi byt instalovana v souladu
s platnymi p edpisy a normami. Zabezpe te, aby napajeni bylo maximaln p es 10A pojistku a spina t idy "A" (s
odd lenim kontakt alespo 3mm na vSech pélech).
D LEITE
1. Instalaci smi provad t pouze kvalifikovany pracovnik.
2. P ed zahajenim instalace vypn te p ivod elektrického nap ti. P edejdete tim mo nému poSkozeni za izeni a
nebo Urazu elektrickym proudem




a. Ho &k (p imé ovladani) b. Kombinovany kotel

c. Zoénovy ventil d. Chladici za izeni

POZN.: V8echna elektricka zapojeni musi
byt v souladu s platnymi p edpisy

Varovéani: Dbejte na to, aby okolni teplota
nep ekra ovala maximalni p ipustné
hodnoty (viz. Stitek na p ijimaci reléové
iednotce)

Popis

Model

Literatura

7-denni RF regulator (v etn HC60NG)
Nahradni reléova jednotka HC60NG

CMT727D1016 CzZ/SK/POL
R6660D1009 Eng / Ger
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