Regulator tlaku a podtlaku membranovy
Typ 61219

Hlavni pouziti je pro pfesnou regulaci a
signalizaci nizkych tlakt neagresivnich ply-
nu a kapalin, v€etné topnych latek a spalin
do max. teploty 90 °C a jmenovitého pre-
tlaku 10 kPa. Jako pfisluSenstvi je mozno
objednat pfipojovaci Sroubeni M12x1,5 viz
LPrislusenstvi®.
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Konektor
objednava se doplrikovym cislem 01 A B
za obj. Cislem regulatoru | — = g =3
Vy8ka nad regulatorem nutna k odklopeni vika cca 85 mm. ) :\0 3 ) — i —_
Teplota
prostredi: -20°C; +60°C | N,T| -20°C; +40 °C | Ex 0 kPa = atmosfericky tlak
0,1 MPa = 100 kPa = 1 bar
Objednaci ¢islo S x x =
408 61219 s000x S Min. diference vax. |EA 2|2 %
H c O c
| Mikrospinag ozsa Mikrospinag diference | > 3 © § g
Provedeni §&E ‘g 2 g
A B A B A B o X T
N 0011 | 0111
T | 61219 | 6011 | 6111 | -0,3...0,3
Ex 9011 | 9111
N 0021 | 0121 0,08 0.15
T ] 61219 | 6021 | 6121 0...0,4
Ex 9021 | 9121 04
N 0022 | 0122 '
T ] 61219 | 6022 | 6122 0,1..1
Ex 9022 | 9122
N 0023 | 0123
T | 61219 | 6023 | 6123 | 0,16...1,6 o
Ex 9023 | 9123 Sl s]lwe
N 0024 | 0124 0.1 0.2 sl |&|3
T ] 61219 | 6024 | 6124 | 0,25...2,5 1
Ex 9024 | 9124
N 0025 | 0125
T ] 61219 | 6025 | 6125 04..4
Ex 9025 | 9125
N 0026 | 0126
T | 61219 | 6026 | 6126 | 0,63...6,3 0,16 0,3 2,5
Ex 9026 | 9126
N 0027 | 0127
T | 61219 | 6027 | 6127 1...10 0,2 0,4
Ex 9027 | 9127




